Technische Produktinformation AM

Klebstoffe
ADINO° HM 7581.0
PO-Schmelzklebstoff
Anwendungen Eigenschaften
e Verklebung von schwierigen Oberflachen im Papier- e Sehr breites Haftungsspektrum
und Verpackungsbereich einschlieflich, e Geringe Geruchsbildung
Kartonverschluss, Steigenherstellung, Fertigung e  Sehr gute thermische Stabilitat
mehrlagiger Beutel und Sacke e Schnelle Abbindung

e Allgemeine Montageverklebung in der Mébel- und

e Hohe Hitzebestandigkeit
Automobilindustrie

e Hervorragende Kalteflexibilitat

Technische Daten

Basis . Polyolefin
Form : Chip/Splitter
Farbe : Weil
Viskositat bei 160°C (Brookfield) . ca. 2,000 mPa.s
Dichte : ca.0.91g/cm?
Erweichungsbereich (Ring & Kugel) : ca. 110°C
Verarbeitungstemperatur : 160-180°C
Offene Zeit : 2-3 Sekunden
Abbindezeit ;<1 Sekunde

Verarbeitungshinweise

Den Klebstoff mit einer geeigneten Diise, Walze oder einem anderen geeigneten Auftragssystem bei der empfohlenen
Verarbeitungstemperatur auftragen. Wahrend langer Maschinenstillstanden wird empfohlen, die Temperatur der
Schmelz- und Auftragsgerate auf etwa <80°C zu senken. Die Umgebungstemperatur sollte Giber 15°C liegen und die
Auftragsfliche muss frei von Staub, Schmutz, Fett und Ol sein.

Beim Wechsel von EVA- zu PO-Schmelzklebstoffen oder umgekehrt ist eine sehr griindliche Reinigung und Spilung
der Auftragssysteme erforderlich, da diese Schmelzklebstofftypen nicht miteinander kompatibel sind. Faktoren wie
Temperatur, Untergrund und Auftragsmenge beeinflussen die offene Zeit, Klebrigkeit und die Abbindezeit; hohere
Temperaturen verlangern die offene Zeit und die Abbindezeit. Eigenversuche sind erforderlich, um die genauen
erforderlichen Verarbeitungsparameter zu ermitteln.

Reinigen Sie die Auftragsgerdte mechanisch z. B. mit einem Spachtel, wahrend der Klebstoff hei ist. ADINO® CL
4980.0 Reiniger verwenden, um Rickstande zu entfernen.

Verpackung / Lagerung
20 kg Sack / Lagerfahigkeit 24 Monate nach Produktionsdatum
Kiihl und trocken lagern

Alle Angaben beruhen auf Versuchen und auf langjéhriger praktischer Erfahrung. Die Vielfalt der eingesetzten Materialien und
unterschiedlichen Arbeitsbedingungen, die wir nicht beeinflussen kénnen, schlieBen einen Anspruch aus diesen Angaben aus.
Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche bzw. eine Vorserie die unser Technischer Service gerne unterstiitzt.
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